
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte presentate per la fornitura di n. 1 
motovedetta lagunare cl. T120 per il trasporto ad alta densità per le esigenze del Nucleo Natanti di 
Venezia. C.I.G.: 7836262FF5. C.U.P.: D89F17000100001. 

Nell'anno 2019, giorno 04, del mese di settembre alle ore 08.25, in Roma, viale Romania 45, presso i locali 
del Servizio Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con provvedimento nr.4013/13-5 del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri del 02.08.19 integrata con il f. n. 199/12-6-2018 del 13.08.2019 dell'Ufficio dei Servizi Aereo e 
Navale e composta dal: 

- Ten. Col. CC Luca FALCONE Comandante del Centro Carabinieri Subacquei (Presidente); 

- Magg. CC Walter CALVI Capo 1 /\ Sez. dell'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando 

Generale (Membro titolare); 

- Magg. CC Andrea MISSI O Comandante Compagnia Carabinieri di Gorizia (Membro e segretario); 

PREMESSO CHE 

la Commissione è stata incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori economici 
ammessi a partecipare alla procedura ristretta in argomento, per assegnare la fornitura di nr. l (una) 
motovedetta per il trasporto alta densità in Laguna Veneta per le esigenze del Nucleo Natanti di Venezia; 

DA ATTO CHE 

alle ore 09.30 del giorno 03 settembre 2019, si è riunita per procedere alla valutazione delle offerte tecniche 
degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura ristretta in argomento, ai fini 
dell'attribuzione dei punteggi previsti nel capitolato tecnico posto alla base della gara e, successivamente, 
attraverso il portale "ACQUISTINRETEPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata acquisita 
la documentazione, in formato digitale, relativa ali' offerta tecnica presentata dall'unico sottoelencato 
operatore economico ammesso alla gara: 

• VIZIANELLO; 

procedendo al suo esame di correttezza formale e, il giorno 03 settembre 2019 e poi nella mattinata odierna, 
alla verifica della rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti del "Capitolato tecnico" e relativa valutazione; 

TENUTO CONTO 

del "Capitolato tecnico", nel quale sono stati previsti i requisiti specifici che il battello da fornire deve 
possedere; 
degli "Elementi di valutazione tecnico-economica", ove sono previsti i criteri di valutazione delle offerte 
tecniche per l'attribuzione del punteggio da applicare a ciascun concorrente, con la precisazione che il 
peso dell'offerta tecnica è pari a 85, mentre quello dell'offerta economica è pari a 15; 



PROCEDUTO 

alla scrupolosa analisi della documentazione prodotta ed alla valutazione dell'unica offerta tecnica dell'unico 
operatore economico offerente; 

RITENUTA 

l' offerta della ditta: 

VIZIANELLO, IDONEA sotto il profilo formale, documentale e tecnico; 

HA PROVVEDUTO 

a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione l'allegato specchio denominato "Assegnazione 
punteggio capacità tecniche" riportante i singoli punteggi incrementali previsti per ogni requisito ed un 
punteggio finale complessivo (per un valore massimo di 133 punti) attribuito alle ditte, dato dalla somma dei 
seguenti punteggi: 

1. Requisiti generali, valore massimo 34 punti; 
2. Requisiti di allestimento, valore massimo 40 punti; 
3. Requisiti impianti apparati di navigazione valore massimo 3 1 punti; 
4. Motore principale e relativi accessori, valore massimo 28 punti; 

DELIBERA 

all'unanimità di attribuire all' offerta tecnica della ditta accorrente il seguente punteggio: 

OFFERENTE PUNTEGGIO 

VIZIANELLO 74 su 133 

Stante quanto sopra ed in considerazione dei criteri contenuti nella scheda delle valutazioni delle offerte 
tecniche ed economiche, il punteggio finale risulta essere il seguente: 

OFFERENTE PUNTEGGIO FINALE 

VIZIANELLO 85 X (74/133) = 47,29 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr.2 pagine e da nr.1 allegato è stato letto, 
confermato e sottoscritto in data 04 settembre 2019 alle ore 08.40. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Presidente 
Ten. Col. C~ALCONE 

11~~0 
Maggiore C 0' CALVI 

Il Membro 
Maggiore CC 'An 
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Assegnazione punteggio capacità tecniche 

. ···G, 
Assegnazione punteggi per procedura ristretta per la fornitura di una motovedetta trasporto alta densità cl. Tl20 per il Nucleo Natanti di Venezia 
li' 

Requisito Descrizione Punti 
Dimensioni Lunghezza massima 15,00 m (± 5%) M 
Dimensioni Larghezza massima 3,40 m (± 5%) M 
Dimensioni Pescaggio massimo 0,70 m (± 5%) M 
Dimensioni Altezza di costruzione tra linea di chiglia e l'estremità superiore del tetto di 2,20 m (± 2%) M 
Dislocamento Massimo di 11.500 kg(± 10%) M 
Scafo Lo scafo deve essere realizzato in vetroresina utilizzando resine vinilestere M 

Abitabilità Possibilità di trasportare nr.38 passeggeri comodamente seduti M 

Abitabilità Presenza di nr.2 sedili con seduta abbattibile per il timoniere e il navigatore/motorista M 
L'imbarcazione deve raggiungere una velocità di almeno 18 nodi M 

Velocità massima con dislocamento a pieno Da 18,1 a 21 nodi I 
carico e mare calmo Da 21,1 a 22,0 nodi 2 

Oltre 22,0 nodi 3 

La motovedetta deve avere un'autonomia di 12 ore di navigazione corrispondenti ad almeno 150 miglia nautiche M 

Autonomia alla velocità operativa o di crociera Da 150,1 a 160 nm 2 
( circa 12 nodi) Da 160,1 nm a 180 nm 3 

Oltre 180nm 4 

Almeno di 220° M 
Campo visibilità timoniere 

Superiore a 220° 3 

L'imbarcazione deve avere una garanzia non inferiore a I (uno) anno M 

Garanzia motovedetta completa di Garanzia superiore a I (uno) anno e inferiore o uguale a 2 (due) anni 2 
apparati/impianti elettronici ed elettrici Garanzia superiore a 2 (due) anni e inferiore o uguale a 3 (tre) anni 4 

Garanzia superiore a 3 (tre) anni 6 

I motori devono avere una garanzia non inferiore a I (uno) anno M 

Garanzia dei motori (a partire dal primo Garanzia superiore a I (uno) anno e inferiore o uguale a 2 (due) anni 4 
avviamento) Garanzia superiore a 2 (due) anni 6 

Garanzia superiore a 2 (due) anni e ore di moto illimitate 8 

Assistenza tecnica dei motori Garantita nella Laguna Veneta M 

Loca le igienico Locale igienico con lavabo e oblò M 

Certificazione dell'imbarcazione L'imbarcazione deve essere certificata e classificata R.I.Na. o altro Ente internazionalmente riconosciuto M 

Porta ingresso in plancia N r.2 porte per l'ingresso in plancia scorrevoli o a battuta una sul lato dritto e una sul lato sinistro con serratura adatta all'ambiente marino M 

Manutenzione ordinaria su scafo e motori superiore a I (uno) anno e inferiore a 2 (due) anni 5 

Manutenzioni 
Manutenzione ordinaria su scafo e motori superiore o uguale a 2 (due) anni e inferiore o uguale a 3 (tre) anni 8 

Manutenzione ordinaria su scafo e motori superiore a 3 (tre) anni 10 
TOTALE 34 
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Un armadio "a pozzetto" o a "parete" (anche corrispondente alla cassapanca/divanetto oppure a paratia) di alluminio protetto o idoneo materiale 

19 Armadio armi resistente e a chiusura con chiave, avente le seguenti dimensioni: lunghezza di 80 cm, larghezza di 30 cm e profondità di 40 cm. Detto armadio dovrà M M 
essere dotato di idonei sistemi di rizzaggio. 

Impianto condizionamento/riscaldamento con prestazioni come da capitolato tecnico M M 
20 Impianto condizionamento 

Del tipo Webasto aventi caratteristiche superiori a quelle base e con possibilità di programmare l'accensione 4 4 

21 Tergilavavetri Ad almeno tre velocità con ritorno automatico a zero e lavaggio a spruzzo alimentato dal circuito acqua dolce M M 

Torcia elettrica tipo Mag-Lite con flusso luminoso da almeno 694 lumens M M 
22 Impianto Elettrico 

Torcia con flusso luminoso superiore a 694 lumens 3 3 

Comandi e le altre apparecchiature presenti all'esterno devono avere grado di protezione almeno IP 56 - I cavi saranno di tipo omologato RINA o 
M M 

23 Apparati elettrici altro ente di classifica 
Comandi e altre apparecchiature sull'esterno aventi grado di protezione superiore a IP 56 4 Il 

Nr.3 fari fissi a led posti sul tetto della cabina sul lato dritto e sinistro sopra le porte di accesso in cabina da almeno 4000 lumens e nr.1 a poppa M M 
24 Impianto Elettrico 

Da 4001 a 5000 lumens 2 2 
Suneriore a 5000 lumens 6 Il 
Nr.1 faro telecomandato a led nosto sul tetto della cabina da almeno 3000 lumens M M 

25 Impianto Elettrico Da 3001 a 4000 lumens 2 2 
Suneriore a 4000 lumens 4 Il 

26 Luci blu a led stroboscopiche Installazione sul roll-bar di luci blu a led stroboscopiche e sirena bitonale M M 

27 Altoparlante Nr.1 altoparlante per esterni posizionato sul roll-bar M M 

Lampada brandeggiabile di profondità in Lampada brandeggiabile di profondità in cabina con cavo elettrico da almeno I O metri e flusso luminoso da almeno 1000 lumens M M 
28 cabina Lampada led con almeno 10 metri di cavo con possibilità di avere 2 intensità luminose a 1000 lumens e a 2000 lumens 2 2 

N.3 batterie da almeno 180 Ah. Due per i motori e una per i servizi M M 
29 Impianto Elettrico 

Nr.3 batterie tipo AGM (che garantiscano spunto per avviamento motori ed erogazione continua per i servizi) di capacità superiori a 180 Ah 5 5 

30 Parabrezza frontale 
Con vetro antiriflesso, temperato e termico di colore "grigio Europa" e possibilità di apertura con cerniere verso l'interno e fissaggio sul cielo della 

M M cabina con apposita catenella 

31 Impianti ausiliari Pompe di sentina ad immersione elettriche oltre che manuali per emergenza M M 

32 Impianto condizionamento Impianto condizionamento con termostato e funzionamento con motore in moto M M 

33 Elica di manovra prodiera Presenza di un'elica di manovra prodiera da almeno 6 kW (100 kgf) M M 

34 Elica di manovra poppiera Elica di manovra poppiera da almeno 42 kgf IO Il 

Frigorifero da almeno 80 litri di capienza M M 
35 Frigorifero 

Frigorifero con capacità superiore a 80 litri 2 2 

36 Impianto Elettrico Nr.l muta di luci di ricambio M M 

37 Impianto Elettrico Illuminazione a led M M 

TOTALE 40 20 
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3. Requisiti Impianti Apparati di Navigazione (*) I 
"" 

Schermo minimo I O pollici M M 
38 Dimensioni schermo GPS/Plotter Da 10,1" a Il" 2 Il 

Oltre i 11" 6 6 

39 Risoluzione schermo GPS/Plotter 
Minimo 800x480 pixels con cartografia della Laguna Veneta M M 

Oltre gli 80lx481 pixels con touch-screen. 5 5 

Profondità almeno di 30 metri M M 40 Portata ecoscandaglio 
Portata superiore a 30 metri 4 4 

41 Radar 
Tipo Broadband FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), con funzionalità "Fast Target Tracking", "Target Analyzer" e senza rischio di 

M M radiazioni del tipo a "stato solido" 

Il radar deve aver un portata minima di 15 miglia nautiche M M 
42 Portata Radar Portata da 15,1 a 20 miglia 2 Il 

Portata superiore a 20 miglia nautiche 3 3 
Schermo da minimo I O pollici, touch screen e risoluzione 800x480 M M 

43 Schermo radar multifunzione Da 10,1" a Il" 3 Il 

Oltre i 11" 5 5 
Da 801 x481 a I 024x800 pL1:els con retroilluminazione a led 4 Il 44 Risoluzione schermo radar multifunzione 
Oltre I 024x480 pixels con retroilluminazione a led e toucll-screen 8 8 

45 VHF e telecamera poppiera Installazione degli apparati delle migliori marche in commercio M M 

TOTALE 31 31 
(*) Nel caso il display di una apparecchiatura/sistema (GPS/Plotter, controllo e segnalazione allarmi propulsione, radar) fosse accorpato nelle sue funzioni ad un altro display, il punteggio relativo potrà comunque essere assegnato in base 
alle caratteristiche del display comune e in modo da andarsi a sommare al punteggio totale. Dovranno però essere presenti sulla consolle non meno di 4 (quattro) display. 
4. Motore principale e relativi accessori 
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Sistema di propulsione ibrida diesel-elettrica 

Display grafico del/i pannello/i digitale di 
monitoraggio e di segnalazione degli allarmi 
della propulsione (retroilluminati) 

}.,-,n 

Predisposizione degli spazi e dell'impianto di automazione per una futura implementazione della propulsione ibrida diesel-elettrica 

Nr.2 schermi da minimo 4 pollici 
Da 4,1" a 6" 
Da 6,1" a 7" 
Superiore a 7" 
Minimo 320x240 ixels "' 

Risoluzione display grafico del pannello digitale Da 321x241 a 640x480 ixels con retroilluminazione a led 
di monitoraggio e di segnalazione degli allarmi Da 641x481 a 800x480 ixels con retroilluminazione a led 
della propulsione Oltre 8oOx480 pixels con retroilluminazione a led e touch-screen 

Centralina 

Allarmi e controlli 

Allarmi 

Motori ed eliche 

Circuito gasolio del motore 

Centralina che permetta la presentazione su schermo dei dati registrati a mezzo di grafici e liste ed esportabile, in formato elettronico con software 
fornito all'Amministrazione 
Allarmi bassa pressione olio, alta temperatura acqua, alternatore e check elettronica, manometro e termometro olio lubrificazione 

Registrazione almeno degli ultimi I 00 eventi di allarme completi di data e ora con vis_11_a_lizzazione sui display presenti sulla consol/e 

Nr.l borsa con attrezzi da lavoro nautici di primaria marca e su approvazione dei delegati dell'Amministrazione 

Presenza di uno o due pre-filtri gasolio per ogni motore 

TOTALE 

TOTALE TUTTI I PARAGRAFI 
PUNTEGGIO FINALE 

\'IZIANELLO 
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