COMANDG LEGIONE CARABINIER! “TRENTING ALTO ADIGE"
SM - Ufficio Logistico ~ Sezione Telematica e AES

CAPITOLATO TECHNICC PER LINSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO Dt
VIDEQSORVEGLIANZA PRESSO 1L COMANDO STAZIONE CARABINIER] D
VILLALAGARINA,

li sistema andra instaliato presso la sede det Comando Stazione CC di Vilialagarina, sito in via
Abetone 6, 38060 Villalagarina {TN).

Il sistema deve consentire l'osservazione del perimetro esterno della caserma, con risoluzione
adeguata ad identificare persone a volto scoperto, e la registrazione delle immagini.

Le telecamere dovranna essere installate ad altezza adeguata (circa 4 melri da terra).
Specifiche richieste:

+ Nr 5 telecamere Minidome antivandalo 1P 3Mpxls con sensore 1/2.8 CMOS Progressive
scan Exmor con Riscluzione 3Mpxls (2048x1536)/25fps, H265/HZ64/MJIPEG, Tripto
Streaming, Day/Night (ICR), dWDR, 2.8-12mm, LEDs 20-30mt, 1in/10Out Audio, 1in/10ut
aflarme, ONVIF Profite S, Slet TF Card, 12VDC/PoE 5.5W, IP66/K10. Installazione su 3
assi. Dimensioni @ 150 x H 114 mm.

« Nr. 5 basi Junction Box compatic con pressacavo per telecamere Minidome.

= Nr, 5 siaffe da Parete per telecamere minidome,

= Nr.1HDD 27B SATA per applicazioni TVCC,

s Nr. 1 NVR 8 canali, Embedded LINUX, max BMP, max 160Mbps totali, H.264/H.265, Dual
Stream, 8 porte PoE PlugAndPlay, 1xHDMI(4K)/1xVGA(FUlHD), 1x USB3.0, 2 x USB 2.0,
1In/10ut Audio a bordo, Supporto Ingressi audio a bordo IP Camera, 16in/40ut Allarmi a
borda, supporia /O a bordo IP Camera, Compatibite ONVIF Profile S, max 4 HDD SATA
(max 8TB), Scheda di Rete Ethernet 10/100/1000Mbps.

. Nr. 1 Monitor 42.5" AM-TFT LED Backlight professionate 24/7 TKH Security Solutions,
Formato 16/9, Risoluzione sino a 1920x1080pxls, 1x VGA + 2x HDMI + 1x BNC + 1 x DV,
1 Ingresse PC Audio, Angolo di Visuale 178°(H} ~ 178°(V), Luminosita 260 cdim2, MTBF a
25°C > 50,000 ore, VESA 200x300, OSD, Cabinet Plastico. Temperatura di funzionamento
0°C ~ +40°C. Alimentazione 100-240VAC 50-60Hz 115W. Profondita massima 80 mm.

= Nr. 1 Supporto da parete per monitor.

s NT.1UPS 2000VA / 1600W del peso massimo di 20 Kg

»= Cavi adeguati.

¢ Accessori vari per installazione sistema.

« Installazione e configurazione del sistema compresa.

+ Schema del sistema e posizione delle telecamere indicate nelle figure seguenti.

« F richiesta una garanzia di aimeno 2 anni dalla data deila messa in funzione del sistema.
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COMANDO LEGIONE CARABINIER! “TRENTINO ALTO ADIGE"
SM — Ufficio Logistico — Sezione Telematica e AES

4 CAPITOLATO TECNICO PER LINSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMANDO STAZIONE CARABINIER! D LAYAROHNE.

Il sistema andra installato presso la sede del Comando Stazione CC di Lavarone, sito in
Frazione Gionghi 98, 38046 Lavarone (TM).

Il sisterna deve consentire 'osservazicne dal perimetro esterno della caserma, con risoluzione
adeguata ad identificare persene a voito scoperto, e la registrazione delle immagini.

Le telecamere dovranno essere installate ad altezza adeguata (circa 4 metri da terra).
Specifiche richieste:

s Nr. 8 telecamere Minidome antivandaic [P 3Mpxls con sensore 1/2.8 CMQS Progressive
scan Exmer con Risoluzione 3Mpxis (2048x1536)/25fps, H265/HZ264/MMIPEG, Tripio
Streaming, Day/Night {ICR), dWDR, 2.8-12mm, LEDs 20-30mi, 1n/10ut Audio, 1In/10ut
allarme, ONVIF Profile S, Slot TF Card, 12VDC/PoE 5.5W, 1P86AK10. Instaliazione su 3
assi. Dimensioni @ 150 x B 114 mm.

« Nr. 8 bast Junction Box compaito con pressacavo per telecamere Minidome.

s Nr, 8 staffe da Parete per telecamere minidome

« Nr. 1HDD 4TB SATA per applicazioni TVCC.

« Nr. T NVR 16 canali, Embedded LINUX, max 8MP, max 160Mbps totali, H.264/H.265, Dual
Stream, 16 porte PoE PlugAndPlay, 1xHDMI{ 4K 1xVGA(FullHD), 1x USB3.0, 2 x USB 2.0,
1in/10ut Audio a bordo, Supporte Ingressi audio a bordo 1P Camera, 16inf40ut Allarmi a
bordo, supporta O a bordo IP Camera, Compatibile ONVIF Profile S, max 4 HDD SATA
{max 8TB), Scheda di Rete Ethernat 10/1 (0/1000Mbps.

« Nr. 1 Monitor 42.5" AM-TET LED Backlight professionale 24/7 TKH Security Solutions,
Formato 16/9, Risoluzione sino a 1920x1080pxls, 1x VGEA + 2x HDMI + 1x BNC + 1 x DVI,
1 Ingresso PC Audio, Angoio di Visuale 178°(H) ~ 178°(V), Luminosita 260 cd/m2, MTBF a
25°C > 50.000 ore, VESA 200x300, OSD, Cabinet Plastico. Temperatura di funzionamenio
0°C ~ +40°C. Alimentazione 100-240VAC 50-60Hz 115W. Profondita massima B0 mm.

»  Nr. 1 Supporto da parete per monitor,

s N1 1 UPS 2000VA / 1600W de! peso massimo di 20 Kg

«  Cavi adeguati.

s Accessori vari per installazione sistema.

« Installazione e configurazione del sistema compresa.

. Schema de! sistema e posizione delle telecamere indicate nelle figure seguenti.

« [ richiesta una garanzia di aimeno 2 anni dalia data della messa in funzione det sistema.
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