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CAPITOLATO TECNICO 

 

 
 

 

 

 

 

per la fornitura di 
 
 

FARI PORTATILI RICARICABILI A LED  

 

  



 

 

 
 

 
Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di fari portatili ricaricabili a LED, per le esigenze 
dei reparti dell’Arma dei Carabinieri. 
 

 

 

REQUISITI TECNICI MANDATORI E PRESTAZIONALI DEL FARO: 
a. forma: parallelepipedo rettangolare in poliammide ad alta resistenza agli agenti atmosferici, con 

maniglia o impugnatura per il trasporto; 
b. colore: BLU LORD FIAT 438 OPACO e personalizzato con la scritta, di colore bianco e ben 

visibile, CARABINIERI (l’eventuale marchio di fabbricazione e/o modello di lampada 
dovranno essere riportati in colore bianco); 

c. dimensioni: cm. 25,5 x 10 x 12,5 ( +/- 1 cm.), riferito al solo faro; 
d. peso: non superiore a 1,3 Kg., riferito al solo faro completo di batteria; 
e. testa della lampada: realizzata con materiali in grado di assicurare la dissipazione del calore e 

ad inclinazione variabile, contenente al suo interno 5 ottiche di luci a LED, ognuna dalla 
potenza massima di 2,5 Watt, per complessivi 12,5 Watt, che debbono assicurare una luminosità 
complessiva di almeno 1.000 lumen. Le 5 ottiche contenenti i LED all’interno della testa 
dovranno essere suddivise in: 
  3 ottiche centrali, con angolo di diffusione di almeno 8° per assicurare la luce di profondità; 
  2 ottiche laterali, con angolo di diffusione di almeno 45° per assicurare l’illuminazione 

diffusa e di prossimità; 
f. alimentazione: batteria ricaricabile Li-Ion, senza effetto memoria, ricaricabile a 220 

VAC/12VCC; 
g. modalità di ricarica: almeno mediante apposita slitta caricabatteria; 
h. tempo di ricarica: massimo 8 h (da completamente scarico); 
i. autonomia: non inferiore a: 

  3 h in modalità massima (5 LED accesi); 
  7 h in modalità concentrata (3 LED accesi); 
  10 h in modalità diffusa (2 LED accesi); 

j. temperatura di funzionamento: non inferiore a -10°C a + 40° C; 
k. grado di protezione: minino IP65 (polvere e spruzzi d’acqua); 
l. funzioni accessorie:  

 luce di emergenza in caso di assenza di corrente durante la ricarica; 
 luce lampeggiante; 

m. display: con tasti selettivi delle varie modalità di funzionamento e per la visualizzazione dello 
stato di carica della batteria; 

n. accessori:  
  caricabatteria con cavo a 12-24V e adattatore a 230V; 
  kit filtri colorati da applicare sulla testa della lampada: 1 giallo, 1 rosso, 1 verde; 
  tracolla regolabile; 

o. manuale d’uso: in lingua italiana; 
p. marchiatura: CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO I - GENERALITÀ 

CAPO II - REQUISITI 



 

 
 

 
 

 
 
 

III.1 TERMINI DI FORNITURA: 
La Società contraente dovrà: 
a. eseguire, antecedentemente alla verifica di conformità, la codifica NATO dei materiali ed 

inviarla all’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali al codice CEODIFE 900525;  
b. comunicare, mediante PEC (crm39998@pec.carabinieri.it), la sede o magazzino, sul territorio 

italiano, e la data di approntamento alla verifica di conformità a decorrere dal giorno 
successivo alla data di comunicazione di approvazione del contratto attuativo da parte degli 
organi di controllo, in unica rata, entro: 
 120 giorni solari per quantitativi fino a 2.200 pezzi; 
 150 giorni solari per quantitativi fino a 3.000 pezzi; 
 180 giorni solari per quantitativi fino a 4.000 pezzi. 

 

III.2 VERIFICHE DI CONFORMITÀ: 
La Commissione nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, sottoporrà, in relazione a quanto indicato nel presente capitolato tecnico, il 
materiale in commessa alla “verifica di conformità” mediante: 
a. il conteggio per accertare la rispondenza quantitativa dei manufatti; 
b. il riscontro della documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei prodotti forniti; 
c. la verifica di tutte le certificazioni a garanzia della qualità dei materiali; 
d. il prelievo a campione di 5 fari per: 

 verificarne la rispondenza alle prescrizioni del capitolato tecnico; 
 effettuare prove tecnico/pratiche di funzionamento. 

L’A.D. si riserva, a proprie spese, la facoltà di sottoporre gli apparati a prove di laboratorio, 
presso un Ente Certificato, per verificare il possesso dei requisiti tecnici prescritti dal 
capitolato tecnico.  

 

III.3 CONSEGNA DELLA FORNITURA: 
La fornitura, entro 20 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della 
comunicazione in PEC dell’esito favorevole della verifica di conformità da parte del “Direttore 
dell’esecuzione del contratto”, dovrà essere consegnata presso i magazzini dei Servizi 
Amministrativi degli Enti destinatari, ubicati nelle località che verranno indicate dall’Ufficio 
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali in sede di stipula dei contratti attuativi. 

 

 

 

La Società contraente si impegna a: 
a. fornire le parti di ricambio per almeno i 5 anni successivi alla data di consegna dei manufatti; 
b. garantire gli apparati in fornitura per un periodo di almeno 730 giorni solari dalla data 

dell’avvenuta ricezione della comunicazione, mediante PEC, dell’esito favorevole della 
“verifica di conformità”. 

Il servizio di manutenzione in garanzia si esplica nel pieno ripristino delle funzionalità in caso di 
malfunzionamenti non dipendenti da errato utilizzo e nella sostituzione gratuita delle componenti 
difettose. 
In caso di avaria dei fari nel periodo di garanzia, i reparti assegnatari contatteranno la Società 
contraente al numero di telefono e all’indirizzo PEC che verranno messi a disposizione a seguito 
della verifica di conformità, la quale, entro 20 giorni lavorativi (25 giorni per i reparti ubicati sulle 
isole) dalla ricezione della segnalazione di avaria si impegna: al ritiro dei manufatti presso 
l’indirizzo dei reparti richiedenti, alla riparazione delle componenti difettose o alla sostituzione 
integrale dei dispositivi e alla successiva restituzione. Tutti i costi relativi alla spedizione A/R a 
mezzo corriere, alla manutenzione, alle parti di ricambio, saranno a carico della Società contraente.  
 

CAPO III - TERMINI DI FORNITURA E VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

CAPO IV - PARTI DI RICAMBIO E GARANZIA 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
Non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e l’importo dei relativi oneri della sicurezza è pari 
a zero in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale della ditta 
appaltatrice della fornitura ed il personale dell’Arma dei Carabinieri e di imprese eventualmente 
operanti con contratti differenti nella medesima sede di esecuzione della prestazione.  

  

 
Non vengono posti limiti ad eventuali subappalti, tenuto conto che la qualità dei dispositivi verrà 
assicurata dalle dichiarazioni del costruttore e dalle certificazioni/rapporti di prova rilasciati da 
Centri/Enti /Organismi /Istituti Certificatori Accreditati.  
 

CAPO V - DUVRI 

CAPO VI - SUBAPPALTO 


