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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per la conclusione di sei "accordi quadro", ognuno con un solo operatore 
economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento 
costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni. Lotto 1 - C.J.G. 
9509280A18; Lotto 2 - C.I.G. 950929567 A; Lotto 3 - C.I.G. 9509326011 ; Lotto 4 - C.l.G. 
9509339AC8; Lotto 5 - C.I.G. 9509360C IC e Lotto 6 - C.I.G. 9509378AF7 - C.U.P. 
D59Fl8000910001. 

AVVISO N. 9 

QUESITI RISPOSTE 
Relativamente al lotto I. al capo Il del le Si precisa che le calzature dovranno essere in 
specifiche tecnìche è richiesta la marcatura CE Jossesso della seguente marcatura : 
··or. Simbolo Requisito 
A seguito del l'aggiornamento della normativa 

0 3 OB + Zona del EN ISO 20347:2022. la resistenza alla 
perforazione del fondo per calzature con tallone chiusa, 
sottopiede/lamina m tessuto multistrato può 

proprietà antistatiche essere in alternativa ·•075·, oppure ·'07L" e la 
marcatura attribui bi le varia rispetto ali' impiego (A), assorb imento di 
di una lamina anti-perforazione di tipo "PL" (se energia nella zona di resistente al chiodo da 4,5 mm) o di tipo ··PS" 
(se resistente al chiodo da 3 mm). 11 capitolato tallone (E), 
tecnico indica il solo s imbolo ''P" che, secondo Resistenza alla la normativa aggiornata, è riferito unicamente 
all'inserto di tipo meta llico, mentre per la perforazione del 
costruzione dello specifico artico lo è richiesto in fondo (PL). 
tessuto. Si chiede di chiarire in dettaglio la 
marcatura corretta da applicare. 

Roma, 23 gennaio 2023 
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