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CAPITOLATO TECNICO APPARECCHIATURE

1. TABELLA DESCRITTIVA FORNITURA

Descrizione Sede di destinazione Quantita
Un sistema di deposizione metallica sottovuoto
(VMD) da banco, per I’esaltazione di impronte latenti | RIS di PARMA, ROMA, 4
MESSINA e CAGLIARI
Spese di installazione e corso di formazione (1unita per ciascun Reparto) 4
Spese di spedizione e trasporto 4

2. SPECIFICHE FORNITURA
11 sistema di deposizione metallica sottovuoto (VMD) da banco, specifico per |’esaltazione di impronte
latenti, dovra possedere le seguenti caratteristiche minime da considerarsi obbligatorie:

CAMERA DA VUOTO

Accesso alla camera frontale con apertura fino ad almeno 180°

Finestra di visualizzazione di dimensioni > 25 x 25 ¢cm, con zone di sicurezza antiriflesso

Sistema di illuminazione a LED

Dimensioni interne della camera: > 30 x 30 x 30 cm

Superficie interna satinata per una semplice pulizia e decontaminazione

SUPPORTI PORTACAMPIONI

Nr. 1 supporto semicilindrico con dimensioni minime 670 mm x 280 mm

Nr. 1 supporto piano con dimensioni minime 340 mm x 280 mm

SORGENTE DI EVAPORAZIONE DEI METALLI

Una sorgente centralizzata, costituita da 2 crogioli, per un’ottimale evaporazione uniforme

Nr. 2 sorgenti di evaporazione indipendenti (1 per ciascun metallo) per I’evaporazione sequenziale di 2
metalli in un'unica corsa, ad esempio oro + zinco

Nr. 1 pinza per posizionare ed estrarre in modo facile e veloce i crogioli di evaporazione

Crogioli specificamente realizzati in molibdeno data la sua alta conduttivita termica con un basso
coefficiente di espansione, per garantire una lunga durata dei crogioli stessi

SISTEMA INTERNO CON POMPA PER IL VUOTO

Sistema completamente automatizzato

Pompa turbomolecolare per alto vuoto (<2 x 10* mbar) raffreddata ad aria (velocita della pompa 260 |s™)

Pompa per vuoto rotativa (velocitad >16.5 m*hr!") con filtro

PANNELLO DI CONTROLLO (DISPLAY) - INTERFACCIA PER L°UTILIZZATORE

Display touch screen a colori

Pulizia automatica della camera

Immissione automatica di aria nella camera

Controllo automatico della pressione per il vuoto per la deposizione dello zinco

Controllo manuale della deposizione dei metalli mediante manopole e telecomando per il controllo
automatico

Possibilita di selezionare diverse lingue

Sistema di interfaccia per diagnosi da remoto
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SOFTWARE PER LA DEPOSIZIONE AUTOMATICA

Possibilitd di deposizione totalmente automatizzata di un metallo

Possibilita di deposizione semi-automatizzata di metalli utilizzando un controllo manuale mediante tasto
“start/stop”

Software ottimizzato e calibrato per garantire massimi risultati

VARIE

Garanzia minima per 1 anno

Compatibilitd con le tecniche di deposizione di uno o pit metalli

Capacita di trattamento su superfici non porose, semi-porose e alcuni materiali porosi

L’apparato deve poter essere posizionato su un bancone da laboratorio, pertanto le sue dimensioni devono
essere: larghezza < 100 cm x profonditd < 66¢m x altezza < 100 cm

Energia richiesta: compatibile con tensione elettrica 200-230V

| Starter Pack di consumabili

Manuale d’uso

3. SPECIFICHE FORMAZIONE
Un corso di formazione, da svolgersi in presenza sul luogo di consegna della fornitura, che descriva le
caratteristiche e il corretto impiego del sistema, nonché le modalita di conservazione e manutenzione da parte

dell’utente di almeno 6 ore per 2 giotni.

4. CONSEGNA FORNITURA

La Societa dovra fornire, comunicando la data di consegna con 3 gg. di preavviso previ accordi diretti ovvero

a mezzo mail, il materiale in parola presso: '

- RIS di Parma, con sede in Parma, Parco Ducale 3, 43100 — al tel. 0521-5371 / e-mail:
risprpersadd@carabinieri.it;

- RIS di Roma, con sede in Roma, Caserma “MOVM Salve d’Acquisto”, viale Tor di Quinto 119,
00191 — accordi diretti tel. 06-33566432/ e-mail. risrmpersadd@carabinieri.it;

- RIS di Messina, con sede in Messina, Caserma “MAsUPS Alfio Ragazzi”, via Monsignor D’Arrigo
5, 98121, — accordi diretti tel. 0903687304/ e-mail. rismepersadd@carabinieri.it;

- RIS di Cagliari, con sede in Cagliari, Caserma “Livio Duce”, piazza San Bartolomeo 29, 09126 — tel.
070-3793403 / e-mail: riscapersadd@carabinieri.it.

La consegna sara a cura della ditta fornitrice comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio, spese di
sdoganamento e consegna al piano — porto franco — con rilascio di documento attestante la consegna del
prodotto che dovra avvenire entro i 180 gg. dalla consegna del buono d’ordine della fomitura (ovvero altro
diverso termine convenuto tra le parti).

Unitamente ai prodotti, il fornitore, dovra consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso.
Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna dovra essere effettuata tra le ore 9:00 e le ore 15:30, dal lunedi
al venerdi, festivi esclusi. Il documento attestante la consegna del prodotto, sottoscritto dal referente della sede
di destinazione, fara fede circa il giorno e 1’ora dell’avvenuta consegna.
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5. CONDIZIONI CONFORMITA® FORNITURA / REGOLARE FORNITURA

La fornitura verra accettata a seguito dell’esito positivo della verifica di conformita, ovvero del certificato di
regolare fornitura, autorizzando ’emissione della fattura per la successiva liquidazione. Ove compatibile con
la natura del prodotto fornito, il pagamento sara effettuato dopo 1’assunzione in carico dei materiali.
Laddove [’esito della verifica o del certificato di fornitura fosse negativo (motivato da parte
dell’amministrazione), la societd dovrd rimettere a disposizione i prodotti non conformi per una seconda
verifica (mediante comunicazione formale nella quale devono essere specificati i correttivi apportati) entro 30
gg. solari decorrenti dal giomo successivo alla ricezione della comunicazione del rifiuto; tutte le eventuali
spese per la predisposizione alle verifiche (ad es. nuova consegna della fornitura, sostituzione di componenti
danneggiati, etc.) si intendono a carico del fornitore.

In caso di esito negativo dell’ulteriore verifica di conformita, ovvero del certificato di regolare fornitura,
Pamministrazione avra la facolta di rifintare la fornitura senza alcun onere per ’amministrazione stessa.
Rimangono immutati i termini di adempimento della prestazione e impregiudicate le penali previste.

6. ASSISTENZA E GARANZIA

Il fornitore metterd a disposizione dell’amministrazione un indirizzo di posta elettronica ed un numero di
telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 15:30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi
sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali.

Il fornitore contraente si impegna a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e garanzia
per ciascun prodotto oggetto di acquisto dalla data di accettazione della fornitura.

In aggiunta all’ordinaria garanzia prevista dalla legge, il fornitore e/0 il produttore si impegna/no a mettere a
disposizione dell’amministrazione la garanzia e I’assistenza standard eventualmente previste in relazione al
prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal fornitore medesimo o da terzi a cid deputati.

A tale scopo, il fornitore si impegna ad assistere ’amministrazione e a fare tutto quanto in suo potere per
garantire la corretta attivazione e il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia,
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