Comando Generale dell Arma dei Carabinieri

Centro di Eccellenza per la Stability Police Units
SM - Ufficio Logistico

LAVORI PER LLA SOSTITUZIONE DELLE LUCI PRESSO AULE, UFFICI E LOCALI AD

USO SPECIFICO DEL COESPU - VICENZA VIA G.MEDICI 87

1. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:
Interventi per la sostituzione di punti luce esistenti con apparecchi led panel con UGR <19 (Unified Glare
Rating) e CRI=80 (indice di resa cromatica) presso aule, uffici e locali ad uso specifico della Caserma
“Chinotto”, sede del CoESPU Carabinieri di Vicenza, via G. Medici 87.

INDICAZIONE DEI LAVORI:

Interventi presso le aule C1, C2, C3 e C4 ubicate al piano terra della palazzina “C”

a. realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

o
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eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

rimozione e smaltimento di nr.75 plafoniere con luci a tubi neon presenti nella controsoffittatura, ( di
cui nr.18 per le aule C1, C2, C3 e nr.21 per I’aula C4);

fornitura e posa nelle aule C1, C2 e C3 di 18 pannelli in fibra minerale 60x60 della controsoffittatura
di tipo similare a quelli esistenti e ridistribuzione dei pannelli per la nuova configurazione su 12

anziché 18 punti luce;

fornitura e posa nell’aula C4 di nr.7 pannelli in fibra minerale 60x60 della controsoffittatura di tipo
similare a quelli esistenti e ridistribuzione dei pannelli per la nuova configurazione su 14 anziché 21

punti luce;

fornitura e posa in opera di nr.50 led panel cm. 60x60 per installazione ad incasso alla
controsoffittatura, con cornice in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a
3600 e non superiore a 4200 lumen nominali, con UGR <19 ¢ CRI>80, completo di alimentatore 220-
240V e corredato di cavi, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di alimentazione
esistente (di cui nr.12 nell’aula C1, nr.12 nell’aula C2, nr.12 nell’aula C3 e nr.14 nell’aula C4);

riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.

Interventi presso le aule di informatica 1, 2, e 3 ubicate al piano terra della palazzina “B”

®

realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

rimozione e smaltimento di nr.72 plafoniere con luci a tubi neon presenti nella controsoffittatura, (cui
nr.24 per ogni aula);

fornitura e posa nelle aule 1,2 e 3 di 18 pannelli in fibra minerale 60x60 della controsoffittatura di tipo
similare a quelli esistenti e ridistribuzione dei pannelli per la nuova configurazione su 18 anziché 24

punti luce;

fornitura e posa in opera di nr.54 led panel cm. 60x60 per installazione ad incasso alla
controsoffittatura, con cornice in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a
3600 e non superiore a 4200 lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-
240V e corredato di cavi, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di alimentazione
esistente (da installare 18 per ogni aula);

riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.



Interventi presso gli uffici ubicati al piano terra — lato sud - della palazzina “A”

a. realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

b. eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

c. rimozione e smaltimento di nr.59 plafoniere con luci a tubi neon presenti nella controsoffittatura di nr.
10 uffici;

d. fornitura e posa di nr.19 pannelli in fibra minerale 60x60 della controsoffittatura di tipo similare a
quelli esistenti e ridistribuzione dei pannelli per la nuova configurazione su 4 punti luce;

e. fornitura e posa in opera di nr30 led panel cm. 60x60 per installazione ad incasso alla
controsoffittatura, con cornice in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a
3600 e non superiore a 4200 lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-
240V e corredato di cavi, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di alimentazione

esistente (da installare su 10 uffici);

f. fornitura e posa in opera di nr.10 led panel cm. 60x60 per installazione ad incasso alla
controsoffittatura, con cornice in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a
3600 e non superiore a 4200 lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-
240V e corredato di cavi, connettori e corredato di kit emergenza per led 1 ora - Batt.7.2V - 1.5Ah,
cavi, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di alimentazione esistente (da installare su

10 uffici);

riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.
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Interventi presso i locali ubicati al piano terra — Corpo di Guardia - della palazzina “A”

a. realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

b. eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

c. rimozione e smaltimento di nr.5 plafoniere con luci a tubi neon presenti (di cui 3 sospesi € 2 a
soffitto);

d. fornitura e posa in opera di nr.2 led panel cm. 30x120 per installazione sospesi al soffitto, con cornice
in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a 3600 e non superiore a 4200
lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-240V e corredato di cavi,
sistemi di fissaggio e installazione sospeso al soffitto, connettori e cablaggi per il collegamento
all’impianto di alimentazione esistente (da installare su 10 uffici);

e. fornitura e posa in opera di nr.2 led panel cm. 30x120 per installazione a soffitto, con cornice in
alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a 3600 e non superiore a 4200 lumen
nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-240V e corredato di cavi, sistema di
fissaggio e installazione a soffitto, connettori, cavi e cablaggi per il collegamento all’impianto di

alimentazione esistente;

f. riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.
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Interventi presso uffici ubicati al primo piano della palazzina “A”

a.

realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

b. eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali

oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

rimozione e smaltimento di nr.18 plafoniere con luci a tubi neon presenti (sospesi a soffitto in moduli
da 3);

fornitura e posa in opera di nr.12 led panel cm. 30x120 per installazione sospesi al soffitto, con cornice
in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a 3600 e non superiore a 4200
lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-240V e corredato di cavi,
sistemi di fissaggio e installazione sospeso al soffitto, connettori e cablaggi per il collegamento
all’impianto di alimentazione esistente (da installare su 6 uffici con moduli da 2);

riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.

Interventi presso gli uffici ubicati al primo piano della palazzina “B”

a.
b.

realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

rimozione e smaltimento di nr.45 plafoniere con luci a tubi neon presenti (di cui 8 da incasso nella

controsoffittatura e 37 a soffitto);

fornitura e posa di nr.4 pannelli in fibra minerale 60x60 della controsoffittatura di tipo similare a quelli
esistenti e ridistribuzione dei pannelli in due uffici per la nuova configurazione su 2 anziché 4 punti

luce;

fornitura e posa in opera di nr4 led panel cm. 60x60 per installazione ad incasso alla
controsoffittatura, con cornice in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a
3600 e non superiore a 4200 lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-
240V e corredato di cavi, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di alimentazione
esistente (da installare in due uffici);

fornitura e posa in opera di nr.38 led panel cm. 30x120 per installazione a soffitto, con cornice in
alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a 3600 e non superiore a 4200 lumen
nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-240V e corredato di cavi, sistemi di
fissaggio e installazione a soffitto, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di
alimentazione esistente (da installare su 13 uffici);

riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.

Interventi presso gli uffici ubicati al secondo piano della palazzina “B”

a. realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

rimozione e smaltimento di nr.42 plafoniere con luci a tubi neon presenti (a soffitto);

fornitura e posa in opera di nr.42 led panel cm. 30x120 per installazione a soffitto, con cornice in
alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a 3600 e non superiore a 4200 lumen
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nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-240V e corredato di cavi, sistemi di
fissaggio e installazione a soffitto, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di
alimentazione esistente (da installare su 14 uffici);

riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.

Interventi presso gli uffici ubicati al piano terra — Reparto Corsi - della palazzina “C”

a.

b.

aQ

realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

rimozione e smaltimento di nr.32 plafoniere con luci a tubi neon presenti (di cui 22 da incasso nella
controsoffittatura e 10 a soffitto);

fornitura e posa di 4 pannelli in fibra minerale 60x60 della controsoffittatura di tipo similare a quelli
esistenti e ridistribuzione dei pannelli in due uffici per la nuova configurazione su 4 anziché 6 punti
luce;

fornitura e posa in opera di nr.18 led panel cm. 60x60 per installazione ad incasso alla
controsoffittatura, con cornice in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a
3600 e non superiore a 4200 lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-
240V e corredato di cavi, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di alimentazione
esistente (da installare in due uffici);

fornitura e posa in opera di nr.8 led panel cm. 30x120 per installazione sospesi al soffitto, con cornice
in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a 3600 e non superiore a 4200
lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-240V e corredato di cavi,
sistemi di fissaggio e installazione sospeso al soffitto, connettori e cablaggi per il collegamento
all’impianto di alimentazione esistente (da installare in cinque uffici);

riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.

Interventi presso gli uffici ubicati al primo piano — Uffici Cattedre - della palazzina “C”

realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori € quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

rimozione e smaltimento di nr.53 plafoniere con luci a tubi neon presenti (di cui 39 sospesi € 14 a
soffitto);

fornitura e posa in opera di nr.32 led panel cm. 30x120 per installazione sospesi al soffitto, con cornice
in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a 3600 e non superiore a 4200
lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-240V e corredato di cavi,
sistemi di fissaggio e installazione in sospensione al soffitto, connettori e cablaggi per il collegamento
all’impianto di alimentazione esistente (da installare in 9 uffici);

fornitura e posa in opera di nr4 led panel cm. 60x60 per installazione ad incasso alla
controsoffittatura, con cornice in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a
3600 e non superiore a 4200 lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-
240V e corredato di cavi, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di alimentazione

esistente (da installare in due uffici)

riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.
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Interventi presso i locali armeria - manutenzione armi, primo piano palazzina “C”

a. realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;
b. eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

c. rimozione e smaltimento di nr.5 plafoniere con luci a tubi neon presenti sospesi a soffitto;

d. fornitura e posa in opera di nr.5 led panel cm. 30x120 per installazione sospesi al soffitto, con cornice
in alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a 3600 e non superiore a 4200
lumen nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-240V e corredato di cavi,
sistemi di fissaggio e installazione in sospensione al soffitto, connettori e cablaggi per il collegamento
all’impianto di alimentazione esistente (da installare in 2 locali);

e. riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.

Interventi presso i locali ubicati al piano terra — Infermeria - della palazzina “D”

a. realizzazione di opere provvisionali di separazione protezione e tutela delle aree di intervento;

b. eventuale protezione degli arredi, complementi d’arredo, accessori e quant’altro presente nei locali
oggetto dell’intervento, attraverso la copertura con teli in nylon e nastro carta;

c. rimozione e smaltimento di nr.21 plafoniere con luci a tubi neon presenti (di cui 9 sospesi € 12 a
soffitto);

d. fornitura e posa in opera di nr.25 led panel cm. 30x120 per installazione a soffitto, con cornice in
alluminio verniciato bianco, luce naturale a 4000k, non inferiore a 3600 e non superiore a 4200 lumen
nominali, con UGR <19 e CRI>80, completo di alimentatore 220-240V e corredato di cavi, sistemi di
fissaggio e installazione a soffitto, connettori e cablaggi per il collegamento all’impianto di
alimentazione esistente (da installare 4 nel corridoio e 3 affiancati per ciascun locale con esclusione
dei bagni e dei magazzini);

e. riadattamento, verifica e collaudo della porzione dell’impianto elettrico interessato dagli interventi.

A fattor comune, si intendono altresi compresi:

— gli oneri per I’utilizzo di attrezzature finalizzate all’esecuzione dei lavori in sicurezza ed in conformita
alle norme vigenti,

— stucco, pittura, vernici, sigillante, viti, tasselli, minuteria varia e tutto il materiale necessario per
eseguire gli interventi a regola d’arte, funzionanti ed in conformita alle norme vigenti per lo specifico
uso;

— il trasporto e conferimento in discarica del materiale di risulta con oneri a carico della ditta;

— laredazione della documentazione attestante la conformita della porzione di impianto interessato dagli
interventi e delle modifiche ad esso apportate;

— tutto quanto altro non espressamente indicato e necessario per dare il lavoro perfettamente funzionante
e finito a regola d’arte.
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3. Oneri per la sicurezza e certificazioni:

Dovranno essere compresi e compensati tutti gli oneri per I’attuazione delle norme antinfortunistiche
vigenti nonché per le verifiche e i collaudi di funzionamento e per la redazione delle dichiarazioni di
conformita sugli interventi. Inoltre alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-2019, ed al fine di integrare
la valutazione dei rischi interferenti, I’azienda incaricata, con oneri a proprio carico, dovra porre in essere
tutte quelle misure necessarie per ridurre/mitigare la diffusione del virus, attuando le prescrizioni e gli
accorgimenti previsti dalle specifiche norme emanate al riguardo.

4. L’azienda dovra, prima di presentare I’offerta, effettuare il sopralluogo obbligatorio.

I} CAPO UFFICIO
en.Col. Vito Camassa)
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